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6. リングナット（GR1）と（GR2）をバルブに差込み、そ

の後にＯリング（ＯＲ）を取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. バルブ（R1）と（R2）を給水側ホースと排水側ホース

に接続します。水の循環は図 12、図 13 に示すような

概略を参考にして下さい。 

 

8. ホース（Ｔ）の直径（内径 16～19ｍｍ、ホース厚 3ｍ

ｍまで）に対応するホース固定用リングナット（G1）

か（G2）を使って締め付け、固定します。 

 

 

 

 

 

 

9. バルブ（R1）と（R2）を本体の給水口（ＩＮ）と排水

口（ＯＵＴ）に接続します。リングナット（GR1）と（GR2）

を時計回りに回転させしっかりと固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
設置後の移動について 

 

注）もし本体を違う場所に移動する必要がある場合は、上

記手順の逆、図 10 から図 1 に従って行って下さい。 

 

 



 

10 

5.5.5.5.    運転開始前の作業運転開始前の作業運転開始前の作業運転開始前の作業    
 
1. バルブ（R1）と（R2）上部のツマミを反時計回りに回

転させ、栓を開きます。（1 回転） 

 

2. ポンプを作動させ水の循環を開始します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 水の循環方法は図 12、図 13 を参考にして下さい。水

が正しく循環し水漏れが無いかお確かめ下さい。また、

それぞれの機種に適合する水の循環を行って下さい。

（製品仕様を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

水の循環に異常や水漏れがあった場合、再度接続部分等を水の循環に異常や水漏れがあった場合、再度接続部分等を水の循環に異常や水漏れがあった場合、再度接続部分等を水の循環に異常や水漏れがあった場合、再度接続部分等を

チェックして下さい。チェックして下さい。チェックして下さい。チェックして下さい。    

 

4. エアフィルター（ＦＡ）を開けるとテクニカルデータ

ラベル（ＳＡ）をご確認できます。 
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5. 循環ポンプを作動させてから電源コード（ＣＡ）を取

り付けます。まず、本体のソケット（ＰＣ）にコード

のプラグ（Ｃ1）を接続し、それからもう一方のプラグ

（Ｃ2）を電源コンセントに接続します。 

6. スイッチ（ＩＮＴ）を押し、“Ｉ”のポジションにして

運転を開始します。 
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6.6.6.6.    運転の開始及び温度の設定と運転の停止方法運転の開始及び温度の設定と運転の停止方法運転の開始及び温度の設定と運転の停止方法運転の開始及び温度の設定と運転の停止方法    
 
スイッチが入ると 5 秒後に機器の機能が作動を始めます。 

ディスプレイ（Ｄ）に摂氏（℃）での水の温度が表示され

ます。 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

TR/TC-5 のディスプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR/TC-10,15,20 のディスプレイ 

注）もしディスプレイに華氏での温度表示がされている場

合、下記の方法で表示変更できます。 

 

矢印（▲）と（▼）を同時に長押しして下さい。表示が切

り替わります。 

 

 

【温度の設定方法】 

 

a. （ＳＥＴ）ボタンを押して下さい。 

b. 矢印（▲）もしくは（▼）を押して希望の水温を設定

します。 

c. 設定値は 5 秒後に自動的に記憶されます。 
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サイレント機能（TR/TC-10、15、20 のみ） 

 

製品の作動中にサイレント（Silent）ボタンを押すと、サ

イレント機能が働きます。換気システムのスピードを遅く

することにより、製品の静寂性を高めます。 

    

注）サイレント機能は「本当に必要な時」と「短い時間で

のみ」にご使用することを強くお勧めします。この機能は

製品の冷却性能を大幅に引き下げます。 

 

 

殺菌灯機能（TC-10、15、20 または、UV キットを接続した

場合） 

 

殺菌灯の装置が内蔵されている場合は、UV ボタンを押すこ

とで紫外線殺菌灯が点灯し、殺菌灯機能が働きます。 

殺菌灯機能が働いている時は UVボタンの上の LEDランプが

点灯します。 

 

注）殺菌灯の装置が内蔵されていない時は、UV ボタン

を押しても作動ランプは点灯しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）緑のＬＥＤランプ（Ｌ1）が点灯している時は冷

却機能が作動しています。 

 

赤のＬＥＤ（Ｌ2）ランプが点灯している時はヒータ

ーが作動しています。(※ヒーターを装備している場

合のみ) 

 

設定した温度に達すると、製品はスタンバイ状態にな

り一時停止します。この時、LED ライト（L1）と（L2）

は消灯しています。 

 

その後、水の温度が変化すると製品は自動的に始動し

ます。 

運転を止めたい場合は製品のスイッチ（INT）を切り

ます。“0”のポジションにして下さい。（図 15 参照） 
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7.7.7.7.    メンテナンス手順メンテナンス手順メンテナンス手順メンテナンス手順    
 
掃除手順 

 

これらの作業は必ずスイッチ（INT）を切った状態（スイッ

チが“0”のポジション）で行って下さい。（図 15 参照） 

頻度：設置された場所のホコリの状態にも左右されますが、

少なくとも月に 1 度は掃除して下さい。 

 

エアフィルター（FA）を引っ張り出し掃除機を使ってフィ

ルターに付いたホコリを除去して下さい。 
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8.8.8.8.    ヒーターとＵＶキットの取り付け方ヒーターとＵＶキットの取り付け方ヒーターとＵＶキットの取り付け方ヒーターとＵＶキットの取り付け方        
 

注意：ボディーの組み立てが完了し、水の循環を開始する注意：ボディーの組み立てが完了し、水の循環を開始する注意：ボディーの組み立てが完了し、水の循環を開始する注意：ボディーの組み立てが完了し、水の循環を開始する

までは電源を入れないで下さい。までは電源を入れないで下さい。までは電源を入れないで下さい。までは電源を入れないで下さい。    

    

ＴＣシリーズはヒーターとＵＶキットが標準装備となってＴＣシリーズはヒーターとＵＶキットが標準装備となってＴＣシリーズはヒーターとＵＶキットが標準装備となってＴＣシリーズはヒーターとＵＶキットが標準装備となって

います。います。います。います。    

    

1．運転の休止方法 

a. 製品のスイッチ（INT）を切り（“0”のポジション）、

電源コード（CA）を本体から取り外します。（図 15

参照） 

b. 水の循環を止め、バルブ（Ｒ1）と（Ｒ2）の上部の

ツマミを時計回りに回転させて栓を閉めます。（図 11

参照 

c. リングナット（ＧＲ1）と（ＧＲ2）を反時計回りに

回転させバルブを本体から取り外します。（図 10 参

照） 

 

2．本体の開け方 

TR/TC-10、15、20 の場合（図 17 参照） 

a. エアフィルターを取り外します。 

b. ボディーカバー固定用ナットを本体から取り外しま

す。 

c. ボディーカバーを手前に引いて引っ掛かりを外して

から、上に引き抜きます。 

 

TR/TC-5 の場合 

a. エアフィルターを外し、本体下部の 2 つのネジを取

り外します。 

b. ボディーカバー固定用ナットを本体から取り外しま

す。 

c. ボディーカバーを上に引き抜きます。 

 

3．ヒーターキットの取り付け方 

a. 正面から向かって左側のリングナットを回して外し、

キャップを取り外します。 

b. ヒーターをハウジングに挿入します。 

c. リングナットを元の位置に取り付け、しっかりと締

めて固定します。 

d. ヒーターのプラグを専用のソケット（白色）に接続

します。 

e. ジャンパー（導体）を図のヒーターのポジションに

移動します。 

 

注）新型のヒーター（サンド型）の場合、キャップに付

いていた O リングをヒーターに取り付ける必要はありま

せん。 
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4．殺菌灯の取り付け方 

a. 正面から向かって右側のリングナットを回して外し、

キャップを取り外します。 

b. O リングをクオーツ管の上端に取り付け、ハウジング

に挿入します。 

c. リングナットを元の位置に取り付け、しっかりと締

めて固定します。 

d. 殺菌灯の安定器を本体のフレームにネジで固定しま

す。 

e. 殺菌灯を安定器のソケットに接続します。 

f. 殺菌灯をクオーツ管の中に挿入しゴム製のキャップ

で上部を塞ぎます。 

g. 安定器の電源プラグを専用のソケット（黄色）に接

続します。 

h. ジャンパー（導体）を図の UV のポジションに移動し

ます。 

 

5．本体の閉め方 

a. ボディーカバーを元の場所に取り付けます。2 つのボ

ディー固定用ナットを取り付け、しっかりと締めて

固定します。 

 

 

 

 

 

6．運転の再開 

a. 取り外したバルブを本体に接続し、バルブの栓を開

け水の循環を開始して下さい。（図 10、11 参照） 

b. 電源コードを取り付け、スイッチを入れ運転を再開

して下さい。（図 15 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ヒーターはコントロールパネルに接続しています。ヒ

ーターのスイッチが入った時はコントロールパネル上の

赤いランプが点灯します。 

 

殺菌灯はコントロールパネルでスイッチの ON と OFF がで

きます。 

 

殺菌灯機能が働いているときは“UV”ボタン上の緑色のラ

ンプが点灯します。 
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9.9.9.9.    紫外線殺菌灯の交換（アラーム“紫外線殺菌灯の交換（アラーム“紫外線殺菌灯の交換（アラーム“紫外線殺菌灯の交換（アラーム“AL2AL2AL2AL2”が点灯した時”が点灯した時”が点灯した時”が点灯した時））））    

 
注意注意注意注意    

交換する紫外線殺菌灯は専用のパーツをご用意下さい。専交換する紫外線殺菌灯は専用のパーツをご用意下さい。専交換する紫外線殺菌灯は専用のパーツをご用意下さい。専交換する紫外線殺菌灯は専用のパーツをご用意下さい。専

用のパーツは製品の販売店などでお求めできます。用のパーツは製品の販売店などでお求めできます。用のパーツは製品の販売店などでお求めできます。用のパーツは製品の販売店などでお求めできます。 

 

� 「1．運転の休止方法」に従って電源コードとバルブを

本体から取り外します。「2．本体の開け方」に従って

製品のボディーカバーを取り外します。 

 

� 「4．殺菌灯の取り付け方」に従って、殺菌灯を交換し

ます。 

 

� 「5．本体の閉め方」に従って製品を元の状態に戻し、

「6．運転の再開」に従って運転を再開します。 

 

� UV スイッチを入れて下さい。ディスプレイ上にはアラ

ーム“AL2”が表示されます。 

 

� UV スイッチを 5 秒間以上、アラーム表示が消えるまで

押しつづけて下さい。 

 

 

    

    

 

    

    

注意注意注意注意    

ボディーを取り付け水の循環を始めるまで製品の電源を入ボディーを取り付け水の循環を始めるまで製品の電源を入ボディーを取り付け水の循環を始めるまで製品の電源を入ボディーを取り付け水の循環を始めるまで製品の電源を入

れないで下さい。れないで下さい。れないで下さい。れないで下さい。    

 

警告警告警告警告    

殺菌灯の光は絶対に見ないで下さい。失明する恐れがあり殺菌灯の光は絶対に見ないで下さい。失明する恐れがあり殺菌灯の光は絶対に見ないで下さい。失明する恐れがあり殺菌灯の光は絶対に見ないで下さい。失明する恐れがあり

ます。ます。ます。ます。

注）日本国内で販売されているモデルは長寿命の殺菌

灯が装備されています。アラームが点灯しても、1 年

間まではご使用いただけますが、殺菌の性能は時間が

経つと落ちてきます。ランプの寿命時間内であっても

早めの交換をお勧めします。 
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図 17.製品の分解図 
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10.10.10.10.    問題と解決方法問題と解決方法問題と解決方法問題と解決方法    
 

問題 ケース 解決方法 

プラグ（C1）が本体のソケット（PC）に正しく接続されているか確

認して下さい。（図 15 参照） 

プラグ（C2）が電源コンセントに接続されているか確認して下さい。 

スイッチ（INT）が押されているか（“Ｉ”のポジション）確認して

下さい。 

ディスプレイ（D）が点かな

い 

電源の供給がされていない 

ヒューズ（FU）が切れていないか確認して下さい。 

エアフィルターの汚れ 
エアフィルターを手順に従って掃除して下さい。 

製品の周辺温度が非常に高い 
周辺の温度環境を再度、見直して下さい（周辺温度の最高値は 35℃

までとなっています） 

排気口が塞がっている 
排気口が塞がらないように製品を適切な場所に設置して下さい。 

ディスプレイに“AL”のメッ

セージが表示されている 

換気システムの故障 TECO 製品の販売店にご相談下さい。 
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殺菌灯を取り替えて下さい。殺菌灯は製品の販売店で取り扱ってい

ます。 

注）日本国内で販売されているモデルは長寿命の殺菌灯が装備され注）日本国内で販売されているモデルは長寿命の殺菌灯が装備され注）日本国内で販売されているモデルは長寿命の殺菌灯が装備され注）日本国内で販売されているモデルは長寿命の殺菌灯が装備され

ています。ています。ています。ています。1111 年間まではご使用いただけますが、殺菌の性能は時間年間まではご使用いただけますが、殺菌の性能は時間年間まではご使用いただけますが、殺菌の性能は時間年間まではご使用いただけますが、殺菌の性能は時間

が経つと落ちてきます。が経つと落ちてきます。が経つと落ちてきます。が経つと落ちてきます。    

ディスプレイに“ＡL2”のメ

ッセージが表示されている 

 

(※UV キットが装備されてい

る場合) 殺菌灯の取替え時期 

交換を行わない場合、メッセージを消すには交換を行わない場合、メッセージを消すには交換を行わない場合、メッセージを消すには交換を行わない場合、メッセージを消すには UVUVUVUV ボタンをボタンをボタンをボタンを 5555 秒間以秒間以秒間以秒間以

上押して下さい。上押して下さい。上押して下さい。上押して下さい。    

ディスプレイに“E1”のメッ

セージが表示されている 水温センサーの異常 TECO 製品の販売店または弊社にご相談下さい。 

ディスプレイに“E2”のメッ

セージが表示されている オーバーヒートセンサーの異常 TECO 製品の販売店または弊社にご相談下さい。 

水の循環が正しくない 
パイプの詰まり等、水の流れに障害が無いか、お確かめ下さい。 

循環ポンプの能力をお確かめ下さい。 

ディスプレイの温度が実際

の温度と違う 

ホースが長すぎる なるべくホースを短くして下さい。 

注）もし、ディスプレイの温度が実際の水温とかなり違う場合は下記の方法で校正することができます。注）もし、ディスプレイの温度が実際の水温とかなり違う場合は下記の方法で校正することができます。注）もし、ディスプレイの温度が実際の水温とかなり違う場合は下記の方法で校正することができます。注）もし、ディスプレイの温度が実際の水温とかなり違う場合は下記の方法で校正することができます。    

A．（SET）ボタンを 10 秒間押しつづけて下さい。 

B．温度反応値が表示されます（1、0、1.5）。この設定値は変えないで下さい。この設定値は変えないで下さい。この設定値は変えないで下さい。この設定値は変えないで下さい。 

C．再度（SET）ボタンを押して下さい。 

D．ディスプレイ上に水温が表示されます。 

E．矢印（▲）（▼）を押して、実際の水温を設定します。 

F．5 秒後、設定水温が記憶されます。ディスプレイの点滅が消え通常の動作に戻ります。 
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11.11.11.11.    保証について保証について保証について保証について    
 

TECO 社によって製造された製品は国の商法に沿って保証されます。 

保証期間内（購入日から 1 年間）において動作の不良もしくは製品の欠陥が起きた場合、保証の対象とされる部分に限り、

TECO 社または TECO 社が指定する販売代理店による適正な検査のうえ、欠陥部品の修理もしくは交換を行います。お買い上

げの販売店または国内の販売代理店にご連絡下さい。 

この保証は購入者本人以外には適用されません。保証行為の実行には、保証書など購入日を証明するものが必要です。 

 

注）本製品の使用による生体の死亡等には、一切の保証は行いません。 

 

TECO 社によって明示された使用方法以外での製品の使用、誤用、設置方法、改造等は保証の対象外となり、それによって引

き起こされる製品の故障や損傷には責任を負いません。また、同様に TECO 社が指定していないスペアパーツの使用や、異な

ったパーツの使用が原因の故障や損害についても保証の対象外です。 

 

    

商品に関するお問い合わせ先商品に関するお問い合わせ先商品に関するお問い合わせ先商品に関するお問い合わせ先    

 

株式会社エムエムシー企画 E-mail サポートセンター 

info@mmcplanning.com 

営業時間：平日 10：00～18：00 
（土、日曜、祭日はお休みさせていただきます） 

 

輸入販売元 

株式会社エムエムシー企画 

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 4-23-11 

http://www.mmcplanning.com 
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